Bestellformular fiir Dachdurchfiihrungen rO!(qnﬂm?)t\
DDFRSW '

— RKR

Dachhaut

Keilelement

Einwandige Dachdurchfiihrung fir isoliertes Schragdach. ==

Bei Bestellung gewlinschte Dachneigung angeben. Die Ve |
Gesamthohe wird bei Neigungen Uiber 45° angepasst. g% f@d:j’:’:’:
Bestehend aus einem Rohr mit fester Grundplatte e
(GP), einer verschiebbaren Topplatte (TP) und einem | 2D

Regenkragen (RKR).

H Gesamthghe: 1000 mm
H1 Hohe Uber Grundplatte: 900 mm
Ho Hohe unter Grundplatte: 100 mm

H3 Hohe der Topplatte: 250 mm

@D | Gesamtdurchmesser Durchfiihrung: 100 bis 815 mm
ad Rohr bauseits: 80 bis 800 mm
a Dachneigung: 1° bis 45°

GPy | Grundplatte umlaufend: 150 mm

* Bei steileren Dachneigungen und groReren Durchmessern ist die Gesamtlange zu prifen und anzupassen.

Material wahlen: Lackierung wahlen:
[] Stahlblech, sendzimirverzinkt [] in einem RAL Classic Farbton:
[] Edelstahl V2A 1.4301
[] Edelstahl V4A 1.4404
[] Aluminium AlMg3

Zutreffendes bitte ankreuzen
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Konfigurationsformular fur Dachdurchfuhrungen
DDFRSW ro !(gnﬂm?)t(

Projektdaten

Kunde / Firma

Ansprechpartner
E-Mail
Projektnummer

Telefonnummer

Stral’e, Hausnummer
PLZ, Ort

rokaflex
Standort
Sachbearbeiter
E-Mail
Bearbeitet am

Auftragsnummer

Anmerkungen
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